SiTech+ Odhlucneny system vnitrni kanalizace

Vyhody systému SiTech+

> nizka hladina hluku 15 dB(A) » ) vylisované znacky na hrdlech tvarovek
pfi prutoku 4 /s umoznuji snadné urceni uhlu natoceni

>, snadna montaz diky zebrovanym tvarovkam, » ) kontrola hloubky zasunuti diky znackam
které umoznuiji lepsi uchop na tvarovkach

Trubka s hrdlem D Dvouhrdla spojka D Presuvka D
[mm] [mm] [mm]
32 32 40
40 40 50
50 50 75
75 75 90
20 90 110
110 110 125
125 125 160
160 160
Redukce [ D | Koleno [ D | Odbocka [ D . D |
mm mm mm mm
40-32 150! 300! 450’ 32 450! 67,50, 87!50 32-32 | 110-75
50-32 o o 40 40-32 | 110-90
50-40 67’5 ’ 87’5 50 40-40 [110-110
75-50 75 50-40 | 125-75
90-50 90 50-50 [125-110
90-75 110 75-50 [125-125
110-50 125 75-75 (160-110
110-75 160 90-50 [160-160
110-90 90-75
125-110 90-90
160-110 110-50
160-125
Odbocka D Odbocka dvojita D Odbocka dvojita D
, [mm] o o [mm] , [mm]
se zaoblenim g 45°, 87,5 PP se zaoblenim DBy
110-90 90-50-50
110-110 130-50
- Odbocka rohova D Rohova D Cistici kus D
_ [mm] . . _mm] Imm]
110-50-50 panelakova 110/75/110 50
)4 110/110/75 75
\ odbocCka o
110
125
160
Zatka D Prodlouzené hrdlo D Koleno pripojovaci D
[mm] [mm] [mm]
40 40 32
50 50 40
75 75 50
90 90
110 110
125 125
160 160
Kus pfipojovaci D Tésnici manzeta D Zvukoveé-izolaéni D
[mm] [mm] . [mm]
32 46-1" objimka =
40 46-114" 75
50 46-1"-17" 90
46-112" 110
53-1"-1%4" 125
53-112" 160
200
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