
Šachtová 
korugovaná 
roura PVC 
∅ 315 mm – 
bez hrdla
1,25 m
2,0 m
3,0 m
6,0 m
3,0 m – s hrdlem
6,0 m – s hrdlem

Plastový poklop 
pachotěsný

Plastový poklop A15

Plastový poklop A15

Litinový poklop A15

Betonový poklop B125
čtvercový s rámem na 3 t

Betonový poklop B125
čtvercový s rámem na 3 t

Betonový konus

betonový poklop B125
na 3 a 7 t

Litinový poklop A15

Těsnění
k teleskopu 
∅ 315 mm

Teleskopická roura 
∅ 315 mm, 375 mm

Litinový poklop B125

Litinová mříž B125 Litinová mříž D400

Litinový poklop D400Litinový poklop B125

Šachtová 
korugovaná 

roura PP 
∅ 400 mm – 

bez hrdla
1,0 m
1,5 m
2,0 m
3,0 m
6,0 m

Spojka
šachtové roury

Plastové dno
uliční vpusti

Šachtové dno revizní šachty 
∅ 315 mm

Šachtové dno revizní šachty 
∅ 400 mm

Litinový poklop B125 
s betonovým rámem

∅ 315 ∅ 400

Redukční 
těsnicí manžeta 
400/315 mm

Sestavy revizních šachet

Technické parametry ∅ 315 ∅ 400

maximální hladina 
podzemní vody nade dnem

3 m 3 m

maximální hloubka 6 m 6 m

těsnost šachty 5 m 5 m

odolnost proti 
vztlakovým silám

5 m 5 m

5 m max.

Typ 1 Typ 2 Typ 3

∅ 315

Typ 1 Typ 2

∅ 400

Třída zatížení poklopů Místo zabudování

A15 plochy používané výlučně chodci a cyklisty

B125
chodníky, pěší zóny, pojezd i stání osobních 
automobilů

D400 pojezd osobních i nákladních automobilů
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